
 540*404*350

Фурнитура
1 Шкант 8*30 8 шт.

2 Эксцентрик 12 компл.

3 Евровинт 8 шт.

4 Евроключ 1 шт.

5 Гвозди 40 шт.

6 Шуруп 3,5*16 20 шт.

7 Подпятник 4 шт.

8 Направляющая ролик 300 мм 2 шт.

9 Заглушка 4 щт.





К детали 2 привернуть шурупами 3,5*16 направляющии в готовые
наметки и прибить подпятники.

Установить шкант в готовые отверстия детали 2.

Евровинтами скрепить детали 2 и 3 предварительно установив планку 6
на шканты.

Ввернуть шток эксцентрика в отверстия детали 1 и стянуть замками
детали 1 и 2.

Прибить ЛДВП 9 к деталям 1, 2 и 3 предварительно измерив диагональ.

Сборка ящика:

Евровинтами скрепить детали 4 и 5.

Ввернуть шток эксцентрика в отверстия детали 7 и стянуть замками
детали 4.

Прибить ЛДВП 8 к деталям 4 и 5 предварительно вставить в пропил
детали 7 и измерив диагональ.

Шурупами 3,5*16 привернуть направляющии. Вкатить ящик.

Установить заглушки на видимые евровинты.

№ деталь размер Кол-во
1 Крышка 404*350 1
2 Боковина 523*330 2
3 Планка/цоколь 368*100 2
4 Ящик 120*300 4
5 Ящик 120*310 2
6 Планка 60*368 2
7 Фасад 167*396 2
8 Лдсп 304*340 2
9 Лдвп 395*450 1


